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CC - EBF 750 (BxLxH Grundfläche 1140x1442x650mm)

Abmessungen BxL (xH) in mm 830 x 1250 Standfläche (x 650 Höhe)

1.) Vorfilter

2.) Eingang 110mm VARIABEL

3.) Eingang 110mm VARIABEL

4.) Eingang 110mm VARIABEL

5.) Eingang 110mm VARIABEL

6.) Motor- und Getriebeeinheit

Technische Zeichnung Frontalansicht

CC - EBF 750 Stand Januar 2019

40 mm

20
 m

m

50
 m

m

120 mm

31
0 

m
m

150 mm

150 mm

110 mm

1

2 3 4

110 mm

100 mm210 mm

5

40 mm

650 m
m

490 m
m

20 m
m

120 m
m

120 mm

160 mm

6

1140 mm



40 mm

1250 mm

290 mm

220 mm

140 mm

60 mm

115 m
m

20 m
m

650 m
m

630 m
m

248 m
m

274 m
m

298 m
m

126 mm

160 m
m

13
1 

m
m

15
0 

m
m

35
5 

m
m

66 mm

28
0 

m
m

CC - EBF 750 (BxLxH Gesamtfläche 1140x1442x650mm)

Abmessungen BxL (xH) in mm 830 x 1250 Standfläche (x 650 Höhe)

1.) Eingang 4x 110mm VARIABEL

2.) Motor- und Getriebeeinheit

3.) Ausgang 225mm VARIABEL

Technische Zeichnung rechte Seite
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CC - EBF 750 (BxLxH Gesamtfläche 1140x1442x650mm)

Abmessungen BxL (xH) in mm 830 x 1250 Standfläche (x 650 Höhe)

1.) Motor- und Getriebeinheit

2.) Ausgang 225 mm VARIABEL

3.) Schmutzwasserablauf 110 mm

4.) Vorfilter

Technische Zeichnung Rückansicht
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CC - EBF 750 (BxLxH Gesamtfläche 1140x1442x650mm)

Abmessungen BxL (xH) in mm 830x 1250 Standfläche (x 650 Höhe)

1.) Rücklauf 225 mm VARIABEL

2.) Schmutzwasserablauf 110mm VARIABEL

3.) Zuleitung Düsenstock / Vorfilter

4.) Vorfilter

5.) Entleerung 50 mm

6.) Anschluss Spülpumpe 32 mm

7.) Anschluss UV-C 32mm (sofern vorhanden)

8.) Anschluss zur freien Verwendung 32mm

9.) Eingang 4x 110mm VARIABEL

Technische Zeichnung linke Seite
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