Technische Zeichnung Frontalansicht CC - EBF 1000 (BxLxH Gesamtfiéiche 1390x1442x650mm)

Abmessungen BxH (xH) in mm 1080 x 1250 Standfléche (x 650 Hohe)

1) Vorfilter

2.) Eingang 110mm VARIABEL

3) Eingang 110mm VARIABEL

4) Eingang 110mm VARIABEL

5.) Eingang 110mm VARIABEL

6) Eingang 110mm VARIABEL

7.) Motor- und Getriebeeinheit

1390 mm

1160 mm

1080 mm

1080 mm
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Technische Zeichnung rechte Seite

CC - EBF 1000 (BxixH Gesamtficiche 1390x1442x650mm)

Abmessungen BxL (xH) in mm

1080 x 1250 Standfléche (x 650 Hohe)

Eingang 5x 110mm VARIABEL

Motor- und Getriebeeinheit

Ausgang 225mm VARIABEL

1442 mm

1330 mm

1250 mm

CC - EBF 1000 stand Januar 2019




Technische Zeichnung Ruckansicht

CC - EBF 1000 (BxLxH Gesamtfléiche 1390x1442x650mm)

Abmessungen BxL (x H) in mm

1080 x 1250 StandflGche (x 650 Hohe)

1

Motor- und Getriebeinheit

Ausgang 225 mm VARIABEL

)
2)
3) Schmutzwasserablauf 110 mm
4.) Vorfilter
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298 mm

274 mm

Technische Zeichnung linke Seite

CC - EBF 1000 (BxixH Gesamtfléiche 1390x1442x650mm)

Abmessungen BxL (xH) in mm 1

080x 1250 Standfldche (x 650 Hohe)

1)

RUcklauf 225 mm VARIABEL

Schmutzwasserablauf 110mm VARIABEL

248 mm

2)
3) Zuleitung DUsenstock / Vorfilter
4) Vorfilter
5.) Entleerung 50 mm
6.) Anschluss Spulpumpe 32 mm
7.) Anschluss UV-C 32mm (sofern vorhanden)
8.) Anschluss zur freien Verwendung 32mm
9.) Eingang 5x 110mm VARIABEL
1442 mm
86 mm 1330 mm 26 mm
40 mm 60 mm p40mm
L | :
3
T3
60 mm «
3
3
3
o
140 mm 3 f
N
220mm & | @ ) I
3
290 mm @
110/mm
=
5]
3
165 mm 3
2
s
@ :
3
66 mm
126 mm
120 mm
510 mm
O, .
g
3
3
£ 50 mm
H 32mm 32mm 32mm
s @ — =2=nm pedllui}
75mm : : I
k/ 105 mm P, 70 mm P, 70 mm
1 3 3 & 3
3 3 3 3
3 3 3 3
1250 mm

ww 059

CC - EBF 1000 stand Januar 2019

wuw gL

wwost

ww ssE




